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Installation

ZunSchst sollten Sie Ihre aktuelle Cubase Version installieren, entweder die mitgelieferte Al
Version oder Cubase Studio 4/Cubase 4.

Schlie§en Sie Ihr GerSt noch nicht an den Rechner an!
Laden Sie die neuesten Treiber ¥ diSerie aus dem Downloadbereich der Website

www.yamahasynth.corherunter. ZusStzlich sollten Sie von der gleichen Downloadseite die
Vorlagen fYr Cubase herunterladdie so genannten A&DAW ExtensionsO.

WShrendler Installation kommt die Aufforderung den Rechner neu zu starten. Starten Sie
dann den Rechner neu, nach dem Haloten werden Sie gebeten, daa & anzuschalten und
mit dem Firewirekabel an den Rechner anzuschlie§en.

Folgen Sie wieder den Anweisungé&is werden die Audio und MIDI Treiber installiert.

Nach der Installation findet man ein blaues Icon in der Taskleiste. Hier kanifiadén
benstigtbden TreiberzurYckstellen (Resetjen Status des Treibers kontrollieren und unter
aSample RateO die ABtfrequenz einstellen. Hier k3nnen Sie einen Wert zwischen 44.1 und
96 kHz einstellen. Das Pult funktioniert kplatt mit allen Sampleten.

Die Installation auf Mac OS X verlSuft ganz Shnlich, rechts oben finden Sie nach der
Installation finden Sie da&l Driver Icon. Beim Klicken hier drauf kann man den Treiber an
und ausschalten und die Samplerate anpassen.

Installieren Sie jetzt die Vorlagendatei, die Sie heruntergeladen haben.

Beim Start von Cubase wird man gefragt, ob man mLAN ASIO als StandziteTbenutzen
mSchte, dieses bestStigt man.

"""""""""""""""""""""""""""""""" y  Danach wShlen Sie entwede n8/12

' Multichannel Recording Vorlage, wenn Sie
mehrere Spuren getrennt aufnehmen wollen,
oder das Stereo Recording, wenn Sie Yber den
Recording Bugjeder Kanalzug des n12 kann
Yber die AREGUDaste auf den Recording Bus
geschickt werderguf einer Spur aufnehmen
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Treiber, Remote und alle Einnd
Ausgangszuweisungen sind schon eingedddlanal 1 geht auf Spur 1 in Cubase, Kanal 2
auf Spur 2 usw,, man kann also sofomit dem Produzieren anfangen.



